Anleitung MS4X Flasher

Erste Schritte

e Deaktivieren Sie ihre Antiviren Software, sonst wird , MS4x Flasher’
automatisch geléscht.

e Laden Sie ,MS4x Flasher” von folgendem Link herunter
https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing _Tools.

¢ Entpacken Sie ,MS4x Flasher®.

Treiber installieren
e Verbinden Sie das OBD Kabel mit der USB-
Buchse lhres Laptops.
e Offnen Sie den Ordner ,Driver*.

o Offnen Sie ,OBD Setup* und folgen Sie den
Anweisungen, falls Sie gefragt werden im
Kompatiblitatsmodus ausfuhren.

MS4x Flasher aktivieren
e Verbinden Sie das OBD Kabel mit Inrem Laptop.
o Offnen Sie ,MS4x Flasher und folgen Sie den Anweisungen zur Aktivierung.
o Kopieren Sie die Lizenz Datei in denselben Ordner wie den ,MS4x Flasher*.

Datenstand auslesen

e Verbinden Sie das OBD Kabel mit Ihrem
Laptop und Ihrem Auto.
e Klicken Sie auf ,Identify ECU".

e Klicken Sie auf ,Partial Read” und senden
Sie die Daten an support@gp-infinitas.com.

identify Ec) =

Datenstand aufspielen
e Verbinden Sie das OBD Kabel mit Ihrem

Laptop und lhrem Auto. ©
e Offnen Sie ,MS4x Flascher*. l ‘

Identify Ecu

e Kilicken Sie auf der linken Seite auf den
Reiter ,Write to ECU*.

e Wabhlen Sie den modifizierten Datenstand
aus, den Sie von uns zurlckerhalten
haben.

e Kilicken sie auf ,Partial Write".
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Adaptionswerte I6schen

e Klicken Sie auf der linken Seite auf den
Reiter ,Reset Adaptations®.

o Klicken Sie auf ,Select All*.
e Klicken Sie auf ,Clear Adaptations®

Sie haben die Software erfolgreich angepasst.
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