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Einbauanleitung einer Zusatzkraftstoffpumpe fiir M3 S65

®

(P325-55-10)/

Installation guide for an extra fuel pump for M3 S65

Siehe Zusatzanleitung Kraftstoffpumpe aus- und
einbauen

See extra manual to fitin and pull out the fuel
pump

Schritt 1:

o Tank sollte so leer wie maglich sein
o Kraftstoffpumpenmodul ausbauen

Step 1:

o tank should be as empty as possible
o pullout the fuel pump module

Kraftstoffdriicke / fuel pressure [bar absolut]

Startvorgang

Leerlauf

Volllast *

Schritt 2:

||~ ¢ Oberteil der Pumpeneinheit demontieren

mit heien Cutt

ser entfernen
« Dichtfiéiche mit Schisifpapier glétten

Step 2:

o detach the top of the fuel pump

o cut off the bearing with a hot cutter knife

o grind the sealing surface with an abrasive
paper

starting sequence

idling speed

full throttle *

6,0

4

> 6,2

* @ n>7000 min-1 (VI. oder VII. Gang / gear)

Schritt 3

e Loch (@ 12,2mm) bohren

Step 3:

o drill a hole (@ 12,2mm)

Stuckliste

Pos | Anz ASA_Benennung ASA_Projektnummer

1 1 | ZKP Hydraulik P325-55-22

2 1 |ZKP Schaltplan P325-55-29

3 1 |Einbauanleitung Zusatzkraftstoffpumpe |P325-55-11 Stand vom 12.11.2019

4 1 |ZKP Steuerung P325-55-60 o
Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch | All intol
dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis, nagﬁnl:])?ll\? ;)166?;5 Mal( stab | Masse | Menge
mitgeteilt werden.
Diese Konstruktion ist unser Eigentum.
ASA Ingenieurbliro GmbH.

Datum Name

Gezeichnet|04.10.2012 |Miiller

Kontrolliert |17.11.2017 |Chr. Stéber

TM Kit BMW M3 E9x

W.P_Projekte\Projekte 20081P 325 TM Kit BMW M3-EG2\CAD
11.¢

3
Einbauanleitung_Zusat
Tvon

5
tzkrafistofipumpe M3 S65
3

Norm

ZKP komplett

. Si 1 von 1
b |ZKP Blld ge. 12.11.2019 | Jemille ® ® - -
a  |Baugruppe ersetzt 17.11.2017 |Bayer Ingenieurbliro GmbH A3
Status Anderungen Datum Name http://www.a-s-a.de P325-55-10_Zusatzkraftstoffpumpe_komplett.idw |Ers.d.: Miiller

3

2 I 1




