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1. Hinweis auf Explosionszeichnungen und Stucklisten

Diese Einbauanleitung wird vervollstandigt durch die Explosionszeichnungen und

Sticklisten. Diese Dokumente konnen Sie herunterladen unter:

https://gp-infinitas.com/downloads/

Machen Sie sich mit den Sticklisten und Explosionszeichnungen Uber den

Teileumfang des Bausatzes vertraut, und priifen Sie gleichzeitig die Vollstandigkeit.

2. Hinweise vor dem Umbau

Bitte halten Sie sich unbedingt an die Montagebeschreibung und an die
vorgeschriebenen Anzugsmomente. Achten Sie beim Arbeiten am Motor immer auf
Sauberkeit und Ordnung.

Es ist empfehlenswert sich die Einbaudokumentation erst einmal im Gesamten
durchzulesen.

In einigen Fallen sind die Umbauarbeiten exemplarisch am Fahrzeug E46 330i
beschrieben. Andere Fahrzeuge unterscheiden sich davon im Detail. Alle bedeutenden

Unterschiede sind in dieser Anleitung beschrieben.
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3. Richtwerte fur Anzugsmomente

Diese Anzugsmomente gelten fir alle Schraubenverbindungen mit Schrauben der
Festigkeitsklasse 8.8. Ausgenommen Verschraubungen mit speziellen Drehmoment-

angaben.

Standardwerte fur Metrisches ISO — Regelgewinde

M5 6 Nm /4,4 Lb.ft
M6 10 Nm /7,4 Lb.ft
M8 25 Nm /18,4 Lb.ft
M10 49 Nm/ 36,1 Lb.ft
M12 86 Nm /63,4 Lb.ft
ASA

Olzulaufschraube
Kompressor M10x1

14 Nm /10,3 Lb.ft

Schlauchschelle
Breite 9 mm

3Nm/22Lb.ft

Schlauchschelle
Breite 12 mm

6 Nm /4,4 Lb.ft
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4. Software Anpassung

Unbedingt VOR Beginn des Umbaus das Kennfeld auslesen und an
support@infinitas-automotive.com schicken. Wir brauchen fur die Bearbeitung des

Kennfelds in der Regel zwei Werktage.

Die Softwareanpassung erfolgt Gber zwei verschiedene I-Flash OBD Tools. Die Tools
unterscheiden zwischen E46 und E85/86, die passende Anleitung finden Sie
anschlieRend.

Bitte beachten Sie vor dem Auslesen:

Fahrzeug ans Ladegerat anschlie3en.
Kontrollieren Sie den Akkustand lhres Laptops.

Prufen Sie ob die original BMW Software auf dem Steuergerét des
Fahrzeuges installiert ist. Falls nicht, missen Sie uns das dringend mitteilen.

Schalten Sie die Ziindung des Fahrzeugs an, nicht starten.

Zusatzdisplays oder andere Nachristgerate die auf den CAN-BUS zugreifen
deaktivieren.
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4.1 E46/E39/Z3

Erste Schritte

e Deaktivieren Sie ihre Antiviren Software, sonst wird , MS4x Flasher’
automatisch geléscht.

e Laden Sie ,MS4x Flasher” von folgendem Link herunter
https://www.ms4x.net/index.php?title=Flashing_Tools.

e Entpacken Sie ,MS4x Flasher*.

Treiber installieren
¢ Verbinden Sie das OBD Kabel mit der USB-
Buchse lhres Laptops.
e Offnen Sie den Ordner ,Driver*.

e Offnen Sie ,O0BD Setup* und folgen Sie den
Anweisungen, falls Sie gefragt werden im
Kompatiblitatsmodus ausfiihren.

MS4x Flasher aktivieren
e Verbinden Sie das OBD Kabel mit lhrem Laptop.
e Offnen Sie ,MS4x Flasher“ und folgen Sie den Anweisungen zur Aktivierung.
o Kopieren Sie die Lizenz Datei in denselben Ordner wie den ,MS4x Flasher".
Datenstand auslesen HA

e Verbinden Sie das OBD Kabel mit Ihrem =
Laptop und lhrem Auto. '
¢ Kilicken Sie auf ,Identify ECU*.

e Klicken Sie auf ,Partial Read” und senden
Sie die Daten an support@gp-infinitas.com.

identify Ect)

tx Flasher

Datenstand aufspielen
e Verbinden Sie das OBD Kabel mit lhrem

Laptop und lhrem Auto. © [
e Offnen Sie ,MS4x Flascher*. l

\dentify Ecu

)

¢ Kilicken Sie auf der linken Seite auf den
Reiter ,\Write to ECU*.

e Wabhlen Sie den modifizierten Datenstand
aus, den Sie von uns zurickerhalten
haben.

e Kilicken sie auf ,Partial Write“.

Baudrate: | 125000 ~ X Full Write {Partial Write
dl |
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e Klicken Sie auf der linken Seite auf den
Reiter ,Reset Adaptations®.

¢ Kilicken Sie auf ,Select All“.
¢ Kilicken Sie auf ,Clear Adaptations®

Adaptionswerte |6schen H e
©

)] & & & & & & E

Sie haben die Software erfolgreich angepasst.

Clear Adaptations )
pm—1
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4.2 ES5/E86/E60

Installation

Installieren Sie I-Flash auf Ihrem Laptop.
Offnen Sie I-Flash und bestatigen Sie die
Lizenz.

Klicken Sie auf Updates herunterladen.\

Auf ,Weiter” klicken.

Laptop prifen

Die Software prift nun automatisch den
Systemstatus des Laptops. Wenn alle
Punkte grun aufleuchten kann der Laptop
fur das I-FLASH genutzt werden, wenn
nicht muss ein anderer Laptop verwendet
werden.

Auf ,Weiter* klicken.

Fahrzeugdaten auslesen

e Verbinden Sie den Laptop tber eine USB-
Schnittstelle mittels I-Flash Kabel mit der
OBD Schnittstelle am Fahrzeug.

e Warten Sie auf die Mitteilung von Windows,
dass das USB-Gerat erkannt wurde und
einsatzbereit ist.

e Stellen Sie sicher, dass die Zindung des
Fahrzeugs am ist und dass die Verbindung
nicht unterbrochen wird.

¢ Kilicken Sie auf weiter.

¢ |-Flash identifiziert Ihr Fahrzeug
automatisch, um das I-Flash mit diesen
Daten zu verknupfen.
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Welcome to G-Fash for BMW

G-Flash for BMW is a specially designed software and hardware tool
which will allow you to
- Comfortably read your vehicle's ECU calbration
- Safely program your veh\de's ECU with your favorite tune
- Restore your vehicle's ECU to s original state at any time
- Read out diagnostic trouble codes (DTC's)
- Clear diagnostic trouble codes (DTCs)

Before you proceed please take a moment to

- Read the software disclaimer / license / legal notes

- Check for software updates on the intemet

Note

Gﬂashle BMW has no affiliation to the vehicle manufacturer !
fehicle logos, images, forts or text are property of their respective
owners.

Please click 'Next'to proceed

zuick |[ Weiter> | [ Cose | [ Heps+ |
Operating system & Computer rfomation :
System Microsoft Windows 7 325t
Utimate Edion
Service Pack 1
Computer: Genuinelntel

Family 6, Model 23, Stepping 10
Core Speed @ 2660.00 MHz

2816 MB RAM Total , 1306 MB Free
62463 MB HDD Total, 4881 MB Free

Power : AC Power Supply

System status

Please click Next'to proceed

Weter> | [ Close | [ Hep++ |

Identifying ECU ...

I-FLASH

eup sequenct

ARRTRTHIHTRRIIRIEIRRRR

Pleceo ke auxe yourherdears dovics s comecd o e PC onone
vehicle's diagnostics plug (OBD) on the other

Please make sure ignition switch is set to the 'ON' position and the:
engine is NOT running !

Attention ;

- Make sure USB cable is plugged to the PC ! (NOT via usb hub)
- Make sure PC has sufficient battery time !

- Make sure vehicle has sufficient battery power !

- DO NOT interupt the communication at any time |

Please click ‘Next'to proceed ...

S Identiying vehicle
* /
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Fahrzeugdaten kontrollieren

Das I-Flash hat Ihre Fahrzeugdaten
ausgelesen. Bitte kontrollieren Sie diese.
Klicken Sie auf weiter.

I-Flash verschliisseln

¢ In diesem Fenster werden Sie das letzte
Mal gefragt, ob Sie dieses I-Flash Kabel mit
diesem Auto verkniupfen wollen. Sie
konnen es danach fur kein anderes mehr
verwenden.

¢ Um die Software dieses Fahrzeugs
auszulesen, bestatigen Sie bitte mit ja.

Hauptmeni

e Jetzt befinden Sie sich im Hauptmend.

e Unter Read ECU-Memory kdnnen Sie die
Software lhres Fahrzeugs auslesen.

e Unter Programm ECU-Memory kdnnen Sie
eine von uns modifizierte Software
aufspielen.

e Unter Diagnostics kdnnen sie den
Fehlerspeicher Ihres Fahrzeugs auslesen
und die Adaptions Daten lI6dschen

e Unter Recover ECU Memory kdnnen Sie
Ihr original BMW File wieder aufspielen.
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Vehicle information :

Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 v

Vehicle Ident. No. : WBANA71020B001193

USB Device information
USB Device SN : 2713 - End User

Coded ECUType:  No ECU type coded

Coded Ident. No.

No identification coded

our hardware device with the

Please click "Next'to proceed

zunick |[_Weter> | [ Gose | [ Hep++ |
=
Vehicle information
========
Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 -
I Vehicke ldert. No
— N
f—ef

you like to code your hardware device with the following

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Identification number : WBANA710208001193

Ja_ | [ Nen

Please click Next'to proceed

Weter> | [ Gose e+ |

@G-rbsh for BMW ... Veersion ] ild 0559, - =5

Identification details

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identffication Number : WBANA710208001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Calibration options : Diagnostic options :
[ Read ECU Memory ] { Diagnostics
Program ECU Memory
Exra options
l Recover ECU Memory l Software optons._
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Software auslesen

e Wabhlen Sie Read ECU Memory aus.

e \Wahlen Sie anschlieRend Calibration data

only aus.

e Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Software options

e Nachdem die Data options bestimmt wurden

erscheinen diese Informationen tUber die

Software Einstellungen.
e Bestatigen Sie diese mit OK.

Speicherort auswahlen

e Wabhlen Sie einen Speicherort fur Ihr

Kennfeld aus.

e Klicken Sie auf Speichern.

P341-95-15
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*f G-Flash for BMW ... Version 1.0

0 Q_}g1‘?— 0559 x|
details

ECU Type : Siemens DME MSSE0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7848125

Please select the type of data you like to process.
1f you are not sure, please consult the software vendor.

Data options
e b } " Calibration data only
‘ € Full program + calibration data

Ie=nl

|

[~ Extra options
Recover ECU Memory l Software options |

Data:

Program ECLI Memory

Furtick | Welers [ Close ] Help ++ |

Bl

Communication speed
Low communication speed

© Medium commurication speed
High communication speed

Communication protocol
@ Favor K-Line communication protocols
_) Favor CAN BUS communication protocols

File checksum ( use with extreme caution )
DO NOT corect the checksum on the tuned file ( override's default flash file setting )

Special recovery mode ( use only as last option )
Enter ECU recovery mode [ use original ECU image file for this option

0K [ Concel

_ Coss | [ Hepes |

| G-Flash for ild 0559 =]

Identification details :
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387

Ffelm Filename for Read file . > @

Speichem | %] Dokumente ~O 2 @

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

i a

| Dateiname: SOFADN_WBANA710208001193 data bmw.org t Speichem }

[Orginal Fies (" data bmw.org) - [ Apbrechen |

Recover ECU Memory | [ ;ﬁwm options - )

Close Help ++
(G ]
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Nicht stéren

e Nun wird das Kennfeld lhres Fahrzeuges
ausgelesen. Stellen Sie sicher, dass die
Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen
wird.

¢ In diesem Fenster wird der Auslesestatus
angezeigt, egal wie lange dieser dauert,
brechen Sie diesen nicht ab.

Speicherort 6ffnen
¢ In diesem Fenster werden Sie gefragt, ob
Sie den Speicherort 6ffnen mochten.
e Bestétigen Sie das mit Ja.
e Senden Sie uns nun dieses File an
support@gp-infinitas.com.

Modifiziertes Kennfeld aufspielen
e Verbinden Sie das I-Flash wieder mit lhrem
Laptop und lhrem Fahrzeug.
e Kilicken Sie sich bis ins Hauptmenu durch.
e Wahlen Sie nun Programm ECU Memory
aus.

Kennfeld auswéahlen
e Wabhlen Sie nun, das von uns modifizierte KF
aus.
e Bestétigen Sie das Programmieren mit
Offnen.
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Reading memory address

Identfication details

ECU Type : Siemens DME M545.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193

0400040870
I Time elapsed : 00:00:02 - 1%

>»»> Communication n progress

98% - Time remaining : 00:02:27

»55>5 Please DO NOT interupt this process Il <¢<<<
=
Bxra optior

Recover ECU Memory

Software options |

0559

=]

Identification details

Vehicle.

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

Ecu Software Number : 7550120

o —

T

mw.org

C:\Users\zoran.zomeke\Documents\Si
120_0044560BNO0SOFAON_WBANA710.

iemensDMEMS450_7549387_7550
120B001193.data.bmw.org.data.b

Would you like to open the read folder ?

Recover ECU Memory J

Software options

ﬁ‘G-HashfwBMw_ ersion 1.0.0, B
e T

Identfication detals

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
r Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON

Vehicle Identfication Number : WBANA71020B001133
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Calbration options Diagnostic options :
[ Read ECU Memory. ] l Diagrostics
Program ECU Memory
Bdra options

Recover ECU Memory

Software options

055 L=
dentfication detas
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7649387
1 )
£ Select Tuned file to Open .. =)

Suchen in: S_Gflash_Anletung -0 @

Name 2 Anderungsdatum Ty
Bilder zur Anleitung 20060121623 D
G-Flash_Client 180620121056 D:
Leyouts 180620121104 D

8 SiemensDMEMSA50_7549387 7550120 00445... 190620120917  Fi ]
Dateiname:  SiemensDMEMS450_7549387_7550120_0044¢ Ofinen
Datetyp Tuned Files ("mod) =] [ Abbrechen |
[ Schreibgeschitzt affnen j

07.12.2022



mailto:support@gp-infinitas.com

Montageanleitung Kompressor Kit M54 SK+

Nicht stéren
e |-Flash beginnt nun mit dem Aufspielen,
stellen Sie sicher, dass die Ubertragung auf
keinen Fall unterbrochen wird.
e In diesem Fenster wird der Aufspielstatus
angezeigt, egal wie lange dieser dauert,
brechen Sie diesen nicht ab.

Absicherung
e Hier werden Sie aufgefordert die Zindung
auszuschalten.

e Schalten Sie die Zindung aus und Bestatigen
Sie das mit Ignition is Off.

e Entfernen Sie auf keinen Fall das I-Flash
Kabel.

Letzte Schritte
e Nur wenn diese Meldung kommt war die
Programmierung erfolgreich.
e Bestatigen Sie die Meldung und schalten Sie
anschlieend die Zuindung wieder ein.
o Fertig!

P341-95-15 Seite 12 von 34

for | ild 0559 [ =

Identfication details

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNDOSOFAON
Vehicle Identfication Number : WBANA710208001193

Calculating estimated time ... 0%

wogress ... >>>>> Please DO NOT interrupt this process Il <<<<<

Bxra options :
{ Recover ECU Memory [ Sofwareoptions |
| Close Hep++ |

[ =

Identfication details
ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300

Extra options

Recover ECU Memory [ Software options |

:::::::::

emens

r - 0044560BNOOSOFAON
r : WBANA710208001133

=2

f, ECUhas been successtully programmed :-)

| —

Extra options

I Recover ECU Memory ([ software options |
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5. Umbauvorbereitung

1. Motorraumwasche durchfihren (empfohlen)
2. Fahrzeug auf Hebebihne (empfohlen)

3. Demontage Abdeckung Einspritzleiste (Abb. 1, Pos.8) nach Losen der beiden
Kappen (Pos. 9) und Schrauben (Pos.10)

Abbildung 1
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4. Demontage Ansaugstutzen (Pos. 12) und Lulftfilterkasten (Pos.1) . Diese
Bauteile werden nicht mehr bendtigt. Der abgezogene Unterdruckschlauch des
Kraftstoffdruckreglers bleibt offen.

Abbildung 2

5. Demontage Luftmassenmesser (Abb. 3; Pos.1). Nur E85 (Z4) 3,0l: Der
eingebaute Soundgenerator entfallt. Die Offnung zum Innenraum wird mit
beiliegender Kappe verschlossen.

6. Demontage Gummischldauche und Schlauchschellen (Abb. 3, Pos. 3 und 6) .
Bauteile werden nicht mehr bendtigt. Eingesteckter Schlauch an Pos. 3
abziehen. Dieser wird spater bei Abb.8 bendtigt.

Abbildung 3
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7. Saugrohrumschaltung (Abb. 8, Pos. 7) und Leerlaufsteller (Abb. 8, Pos. 8)
abstecken und Demontage

Darauf achten, dass die Welle des Stellflugels der Saugrohrumschaltung
nicht in das Saugrohr fallt.

8. Drosselklappe (Abb. 3, Pos. 4) abstecken und demontieren

9. Demontage des Riemens Klimakompressor

10.Demontage des Riemens fur die Nebenaggregate. Dieser Riemen wird nicht
mehr bendtigt

11.Demontage Aggregatunterschutz (Abb. 5, Pos.1)
12.Demontage der Riemenscheibe der Servopumpe (Abb. 6, Pos. 4) (nicht bei Z4)
13. Elektrolufter abstecken und Lufterzarge demontieren (Pos. 1,2 und 3)

Abbildung 4
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Abbildung 5

N

00146188

Abbildung 6

14.Wichtig:

Beide Halter der Servopumpe demontieren, den vorderen und den hinteren
(nicht bei Z4). Von BMW wurden 3 verschiedene Halter verbaut. Der Umbau ist

bei allen 3 Varianten gleich und der mitgelieferte Halter passt bei ALLEN
Servopumpen.

15.Umlenkrolle Lichtmaschine (Pos 15,16 und 17) ausbauen. Diese Bauteile
entfallen.
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Abbildung 7

16.Abziehen der Stecker von Lichtmaschine, Oltemperatursensor und
Oldrucksensor.

17.Demontage Verkleidung Bremskraftverstarker

18.Die Leitung (Abb.9, Pos. 7) ausbauen und am Saugrohr zwischen Zylinder 5
und 6 mit dem beiliegenden Stopfen verschlieRen (siehe P341-53-05 und Abb.
10).

19.Das Kunststoffrohr Kurbelgeh&useentliftung (Abb. 9, Pos. 3) ausbauen. Dazu
den Schlauch (Pos. 3) zwischen Saugrohr (Abb. 8, Pos. 1) und Olabscheider
(Abb. 9, Pos.1) bei der Markierung (Pfeil) schneiden.

20.Den geschnittenen Verbinder am Olabscheider im Gegen-Uhrzeigersinn
drehen und abziehen (Foto im ausgebauten Zustand). Auch die andere Seite
des geschnittenen Schlauchs (Pos. 3) ausbauen. Diese Seite entfallt.

Abbildung 8
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L | Abbildung 9

21.Den offenen Stutzen (von Pos. 3) am Saugrohr mit dem beiliegenden Stopfen
zwischen Zylinder 1 und 2 verschlieRen (siehe P341-53-05).

22.Kurbelgehauseentliftungsschlauch P341-53-20 auf den Stutzen von Schritt 22.
mit Quetschschelle montieren. Zur Vereinfachung der Montage sollten die
Bauteile (Stutzen, Quetschschelle und Schlauch) wie in Abbildung 11
ausgerichtet werden:

Abbildung 10

23. Servodlschlauch von Behélter zu Kuhler mittig trennen (Abb. 12)
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Die Flussigkeit mit einem sauberen Behalter auffangen und fur die spatere
Wiederbeflllung aufbewahren

Abbildung 11

24.Die Schelle und das Schlauchstiick des geschnittenen Schlauchs am
Ausgleichbehalter entfernen

25.Schlauch P341-53-57 als neuen Schlauch zwischen Kuhler und
Ausgleichbehalter einsetzen.

26.Halter Tankentliftungsventil entfallt.

Verunreinigungen werden in den Kompressor oder in den Motor gespult

Bei den folgenden Schritten bitte besonders auf Sauberkeit achten. Alle
und kédnnen Schaden verursachen. %

27.0ldruckschalter (Abb. 14, Pos. 1) am Gehéause des Olfilters ausbauen
28.Hohlschraube (Abb. 14, Pos. 2) demontieren
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Abbildung 12: VOR dem Umbau

29.Hohlschraubenadapter (P341-53-40), Oldruckschalter mit den beiliegenden
Dichtringen und die Versorgung der Vanos-Einheiten in das Olfiltergehause in
hintere Einschraub6ffnung montieren (siehe Abbildung 15 links). Dabei das
Anzugsmoment von 20Nm beachten.

Abbildung 13: NACH dem Umbau mit Abzweig fir Kompressor

30.Den elektrischen Stecker des Oldruckschalters mit Verlangerung (P341-71-12 /
P341-70-05) wieder aufstecken

31.Den Olzulaufschlauch zum Kompressor (P4030 3716) mit der Hohlschraube
M12 und Dichtungen an dem vorderen Anschluss (hier war der
Oldruckschalter) des Olfiltergehauses befestigen. Dabei das Anzugsmoment
von 20Nm beachten. Das Ringauge muss nach dem Anziehen auf 1 Uhr (in
Fahrtrichtung) zeigen.

32.Entfernen des Gewindestifts am Federbeindom (nur E46). Dabei den Bereich
um den Stift grof3flachig abkleben um Kratzer beim Sagen zu vermeiden.
Anschlie3end die blanke Stelle mit Lackstift in Wagenfarbe versiegeln.
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Abbildung 14

33.Zuerst Olmessstab herausziehen und anschlieRend Messrohr ausbauen.
Dabei kann der Schlauch von Olabscheider zum Olmessrohr (Abb. 9, Pos. 4)
abgesteckt werden um die Demontage zu erleichtern

34.Vor Kirzen des Olmessrohres nochmals kontrollieren ob der Olmessstab
herausgezogen wurde, da dieser sonst in den folgenden Schritten
abgeschnitten wird! Umbau Olmessrohr mit Erweiterung zum
Kompressorolricklauf. Nach der Bearbeitung alle Spane grundlich entfernen.

35.Den Dichtring zwischen Olwanne und Olmessrohr erneuern.

Abbildung 15

P341-95-15 Seite 21 von 34 07.12.2022




Baide FIoLurenden
miissen frei von
scharfen Kanten

Oiricklauf aus
dem Kompressar

Backail surm::hmge'l

1

-

und gefettet sein. b=
Bai Beschadigung
der Dichtungen 'd
droht Ohverdust, I-' ~or cam Einstackan
Bath Edef? Dfopfip?-a i/ der Rohrenden die
must be frae of shap 7 Dichtungen einsetzen
edges and greased, Before pluging the pipes,
Damaged sealings B {i irgert both sealings
may causs =
oil loss.
[
||I I“.‘ I
o, i it e
(:J i'l' I|I. | I'.ﬁ';"" |
[ S
|I | Il'l
| .u'.l'l\\
\L\\_»‘l}" .
\ 0 AN
\ P ™y
Q]
N\
\I
SerienmiBigen Olmessstab e
kilrzen, Kantan entgratan 1/
Sharten stock oil levealer hosing
Smoothen cutting edges
Abbildung 16

36. Vor dem Einbau das Rohr an der Motorseite mit einer Fase versehen (Abb.
17) und mit Fett montieren. Zuletzt auf einwandfreien Sitz des Rohrs achten.

Die Dichtung darf nicht beschadigt sein (Gefahr von Undichtigkeiten und

massivem Olverlust).

37.Verlangerung des Kabels fur den Luftmassenmesser (LMM):
a. E85, E6O0: Einléten des beigelegten Kabelsatzes: Das Kabel mittig

durchschneiden, Schrumpfschlauch aufstecken und die Kabel sauber

einloten. AnschlieRend mit einem Heil3luftfon die Schrumpfschlauche

erwarmen

P341-95-15
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Achtung: Die Kabelfarben nicht verwechseln und auf saubere

Lotstellen achten: Eine fehlerhafte elektrische Verbindung flhrt zu
Fehlfunktionen

b. E46, Z3: Verwendung des Verlangerungskabels P341-72-01

Abbildung 17

38.Kabel der Drosselklappe kappen und nach Zeichnung P4030 3090 verlangern

(siehe Kabelverlangerung LMM Punkt a). Erforderlich bei allen Fahrzeugen
39. Anstecken der Anschlisse Lichtmaschine

40. Anstecken Stecker Oldruckschalter mit beiliegender Verlangerung
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6. Einbau Luftfihrung nach Kompressor

1. Knickschutz am Stecker des Oltemperatursensor entfernen. Dieses Bauteil
entfallt.

Abbildung 18

2. Zur Montage des Druckrohres den Servobehalter demontieren (nur e46)
Einsetzen der Flachdichtung in das Druckrohr

4. Aufkleber Teilenummer auf Druckrohr anbringen und einbauen. Festen Sitz
Uberprtfen.

5. Servobehélter wieder montieren.

w

Abbildung 19

6. Montage der Verkleidung des Bremskraftverstarkers
7. Montage von Leerlaufsteller und Saugrohrumschaltung
8. Festschrauben des Verteilerkastens Motorkabelbaum
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9. Festschrauben des Olmessrohrs

7. Einbau Riementrieb und Kompressor

49 Nm — ——25 Nm/

38,1 Lb.ft 18,4 Lb.ft
_ - .. . - £ L -
igit11y 8112 13 5 il 401
25Nm/ — \
18,4 Lb.ft

r ‘ .
@/ﬁ.x 7=

s 6 " 21 7 1 3
25 Nm/ — - 2 > i >
18,4 Lb.ft 25Nm/ —
18,4 Lb.ft

Abbildung 20: Bauteile Riementrieb

P341-95-15 Seite 25 von 34 07.12.2022




Achtung:
Nur trocken und
fettfrei montieren

LO Nm /7,4 Lb.ft
Abbildung 21: Montage der Riemenscheibe am Kompressor

1. An der Grundplatte (Pos. 1) die obere Umlenkrolle (Pos. 2) gemaR Zeichnung
montieren 25 Nm

2. Grundplatte an Motorblock ansetzen (2-3 Gewindegange im Eingriff) in der

Reihenfolge
a) M10x120 (49Nm)
b) M8x75 (25 Nm) mit Servopumpenhalter P341-15-15
c) M8x110 (25 Nm)

3. Kompressor vorbereiten: Montage des Flansch P341-24-15 und der O-Ring
Dichtung am Kompressor (Dichtung einfetten). Dabei den Winkel der
Abflachung beachten (Abb. 24). Die Abflachung zeigt in die entgegengesetzte
Richtung des Druckrohrs und ist auf der Unterseite des Kompressors.
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Abbildung 22: Flanschposition am Kompressor inkl. Verschlauchung

4. Olriicklaufschlauch am Kompressor unten mit Schelle montieren. Auf %
sicheren Sitz des Schlauchs achten.
5. Silikonschlauch P341-44-20 auf Kompressor aufsetzen und festziehen.
6. Kompressor an Grundplatte montieren. Kompressorbefestigungsschrauben
M8 mit 24 Nm anziehen.
7. Montage der Riemenscheibe am Kompressor:
a) Den O-Ring (Abb. 23 Pos.3) mit Fett benetzen und in die Nut der Welle
des eingebauten Kompressors einlegen
b) Die Konusschraube (Abb. 23 Pos. 1) in die Riemenscheibe (Pos.2)
einstecken. Die Konusflachen von Welle und Riemenscheibe missen
sauber, fett- und olfrei sein.
c) Die Konusschraube von Hand in das Gewinde einschrauben bis der O-
Ring an der Riemenscheibe anliegt
d) Die Riemenscheibe mit umgelegtem Riemen festhalten und die
Konusschraube mit 10 Nm anziehen. Die Verbindung wird beim ersten
Motorstart und im Betrieb selbststandig festgezogen.
ACHTUNG: Eine Demontage der Riemenscheibe ist ohne
% Spezialwerkzeug nicht mdglich. Bei Verwendung eines %
Schlagschraubers (oder ahnliches) wird der Kompressor
beschédigt.

8. Silikonschlauch P341-44-20 an Druckrohr mit Schlauchschellen montieren

9. Die restlichen Schrauben der Grundplatte und die zweite Umlenkrolle
montieren und mit definiertem Moment (siehe Tabelle Seite 3) anziehen
10.Nur E46, E60 und Z3: Riemenscheibe der Servopumpe montieren
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11.Montage von P341-44-16 am Olfiltergehause (Abb. 25). Aufnahme des
Servoausgleichbehalters und Abstitzung der Grundplatte. Bei Bedarf den
Behalter drehen, so dass die Schlauche des Ausgleichbehélters frei liegen.
Darauf achten, dass die Schlauche nicht scheuern oder gequetscht werden.
Erst an der Grundplatte festschrauben, dann am Olfiltergeh&use, nur so
kann die optimale Lage der Grundplatte gewahrleistet werden.
N Ly . ¥ -

Abbildung 23

12.Den Olriicklaufschlauch vom Kompressor auf den Stutzen des Olmessrohres
aufstecken und mit Schlauchschelle sichern. Bei Bedarf diesen Schlauch
etwas kirzen und darauf achten, dass er nicht an anderen Bauteilen
scheuert. Der Schlauch zwischen Kompressor und Olmessrohr muss zudem
stetig fallend sein, sonst kann das Ol nicht aus dem Kompressor ablaufen!

13.Montage des Olzulaufs zum Kompressor. Dabei auf richtigen Sitz der
Dichtringe und auf Sauberkeit achten. Anzugsmoment der Hohlschraube:
14Nm (Abb. 26).

ik

Abbildung 24

14.Den Riemen auflegen. Dabei auf die richtige Riemenfiihrung achten (Abb. 27).
Hinweis zum Riemenspanner: Der Spannweg der Spannrolle muss bei
aufgelegtem Riemen noch 1/3 des Gesamtwegs betragen (Abb. 27 rechts).

X
X
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Abbildung 27a: Z4: Abstand zwischen Riemen und Schlauch beachten
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8. Einbau Luftfuhrung vor Kompressor

Beim Umbau eines Fahrzeugs Z3 bitte die abweichende Anleitung
P341-95-17 beachten

1. Die Saugstrahlpumpe (Abb. 28 Pfeil) vorbereiten. Den Schlauch (Pos. 3 mit
Pos. 6) ausbauen. Diese Bauteile entfallen.

Abbildung 26

2. Den Schlauch des Leerlaufstellers anschlie3en (Abb. 29). Die Schelle (Pos.
18) wird auf den Leerlaufsteller montiert. Die Schelle (Pos. 16) wird auf den
freien Stutzen der Saugstrahlpumpe aufgesteckt (aus Schritt 1).

©E

\
®

®E ®

—_
(&)

Abbildung 27
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3.

9.

Drosselklappe an Kompressorflansch anschrauben. Dabei auf richtigen Sitz
des O-Rings achten. Den O-Ring fetten.

Abbildung 28

Ansaugrohr auf die Drosselklappe aufstecken. Dabei den gefetteten O-Ring
nicht beschadigen und auf korrekten Sitz achten. Anschlie3end Blechhalter
P341-24-18 an Ansaugrohr (6Nm) anschrauben

Den Blechhalter P341-24-18 mit dem Verdichtergehduse verschrauben
Silikonschlauch des Leerlaufstellers am Ansaugrohr montieren (siehe Abb. 29)
Kurbelgehauseentliftungsschlauch (341-53-20 aus Abb.11) an Ansaugrohr
anschlieRen

Luftfilter und Luftmassenmesser montieren und am Eintritt des Saugrohrs mit
Schlauchschellen aufstecken. Bei den Hubraumvarianten (B25 und B22) wird
der Luftmassenmesser am Eintritt und Austritt mit einem Schlauchstiick
versehen um den Aul3endurchmesser anzupassen.

Den Luftmassenmesser anstecken

10. Alle Verkleidungen und den Lufter wieder montieren
11. Ausgleichbehélter Servolenkung fullen.
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9. Kraftstoffsystem

1. Einspritzdisen gemalf} Herstellervorgaben tauschen.
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10. Kennzeichnung der Teile entsprechend dem Gutachten

Gemal dem im Download verfiigbaren TUV Gutachten missen die beigelegten
Aufkleber, im eingebauten Zustand sichtbar an den dargestellten Teilen angebracht
werden

_AASL7

Benzinfilter mit
internem Druckregler

P4030 5742

_ASL7
Druckrohr
P4030 3314

Asq
Ansaugrohr zum
Kompressor

P4030 3056

Auf den
Steuergerate-
kasten kleben

%,
{

Zusatzelektronik

P4030 5902 |

P347-95-25 )

Luftfilter
P4030 3012

\
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11. Hinweise nach dem Umbau

Nach erfolgtem Fahrzeugumbau kann der Motor gestartet werden. Ein verzdgertes
Starten des Motors ist durch die Arbeiten am Kraftstoffsystem bedingt und
verschwindet von selbst. Bei ungleichmafigem Motorlauf, Undichtigkeiten oder
anderen Auffalligkeiten, den Motor ausschalten und die Ursache beheben.

Ein leichtes Rasseln des Kompressors im Leerlauf ist normal, es handelt sich hierbei
um das Zahnflankenspiel, dass durch die Schwingungen des Motors zum Rasseln

angeregt wird. Videos dazu gibt es auch auf YouTube. Je nach Zahnradpaarung und
Motordl kann das Gerausch stark variieren.

Zur Kontrolle nach dem Umbau diese Checkliste abarbeiten.

Bauteile:

agkrwhPE

Betriebsstoffe:

'—‘“-’.00.\‘.0’

Sonstiges:

Motorélstand gepruft
Servodlstand gepruft
Leckagen unter Fahrzeug
Undichtigkeit an Olversorgung des Kompressors
O Undichtigkeit Einspritzdisen

Riementrieb kontrollieren, Riemen richtig aufgelegt
Abrieb Riemen / Riementrieb feststellbar

Hat der Riemenspanner genug Spannweg
Luftfilter frei von Riementrieb
Motorsteuergerat infinitas Software geflasht

11.Scheinwerfer eingestellt bzw. kontrolliert

12.Fehlerspeicher und Adaptionen gepruift und geldscht

Aufkleber angebracht
(Tankdeckel, Steuergerét, Motorraum)
13.Wartungshinweis angelegt

O ja
O ja
O ja
O ja
O ja

O ja
O ja
O ja
O ja
O ja

O ja
Oja
Oja
O ja

O nein
0 nein
O nein
O nein
O nein

O nein
O nein
O nein
O nein
O nein

O nein
O nein

O nein
O nein

Fur einen storungsfreien Betrieb die Wartungshinweise fir SK+ Systeme beachten.
Bei Fragen und Problemen bitte eine E-Mail an support@infinitas-automotive.com

oder

P341-95-15

Telefon 08252-90986-0.
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