Anleitung I-Flash

Installation

Installieren Sie I-Flash auf Ihrem Laptop.
Offnen Sie I-Flash und bestatigen Sie die
Lizenz.

Klicken Sie auf Updates herunterladen.
Auf ,Weiter” klicken.

Laptop prifen

Die Software prift nun automatisch den
Systemstatus des Laptops. Wenn alle
Punkte griin aufleuchten kann der Laptop
fur das I-FLASH genutzt werden, wenn
nicht muss ein anderer Laptop verwendet
werden.

Auf ,Weiter” klicken.

Fahrzeugdaten auslesen

Verbinden Sie den Laptop Uber eine USB-
Schnittstelle mittels I-Flash Kabel mit der
OBD Schnittstelle am Fahrzeug.

Warten Sie auf die Mitteilung von Windows,
dass das USB-Gerat erkannt wurde und
einsatzbereit ist.

Stellen Sie sicher, dass die Zindung des
Fahrzeugs am ist und dass die Verbindung
nicht unterbrochen wird.

Klicken Sie auf weiter.

I-Flash identifiziert Ihr Fahrzeug
automatisch, um das I-Flash mit diesen
Daten zu verknupfen.
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Welcome to G-Hash for BMW

G-Flash for BMW is a specially designed software and hardware tool
which wil alow youto :

- Comfortably read your vehicle's ECU calibration

- Safely program your vehicle's ECU with your favorte tune

- Restore your vehicle's ECU to ts original state at any time.

- Read out diagnostic trouble codes (DTCS)

~Clear diagnostic trouble codes (DTC)

Before you proceed please take a moment to

- Read the software disclaimer / license / legal notes

- Check for software updates on the intemet

Note :

G-Flash for BMW has no ffiation to the vehicle manufacturer |
Vehicle logos, images, fonts ortext are property of their respective:
owners.

Please click 'Next'to proceed

ok [ Weter> ] [ Close ] [ Hep++ |

eSS

Operating system & Computer information :
System Microsoft Windows 7 32bit
Utimate Edtion
Service Pack 1

Computer Geninelntel
Family 6, Model 23, Stepping 10
Core Speed @ 2660.00 MHz
2816 MB RAM Total, 1306 MB Free
62463 MB HDD Total , 4881 MB Free

Power : AC Power Supply

Please click "Next'to proceed ...

Weter> | [ Cose | [ Hep+s

Identifying ECU ...

I-FLASH

Sending wakeup sequence .. ry #1

Please make sure your hardware device is connected to the PC on one
side and to the vehicle’s diagnostics plug (OBD) on the other side.

Please make sure igrition switch is set to the ON' postion and the
engine is NOT running !

Adtention
- Make sure USB cable is plugged to the PC ! (NOT via usb hub)
- Make sure PC has sufficient battery time !
- Make sure vehicle has sufficient battery power !
-DO NOT interupt the communication at any time |

Please click ‘Next'to proceed ...

2020-12-22



Anleitung I-Flash

Fahrzeugdaten kontrollieren

Das I-Flash hat Ihre Fahrzeugdaten
ausgelesen. Bitte kontrollieren Sie diese.
Klicken Sie auf weiter.

I-Flash verschlisseln

In diesem Fenster werden Sie das letzte
Mal gefragt, ob Sie dieses I-Flash Kabel mit
diesem Auto verkntpfen wollen. Sie
kénnen es danach fur kein anderes mehr
verwenden.

Um die Software dieses Fahrzeugs
auszulesen, bestatigen Sie bitte mit ja.

Hauptmenu

Jetzt befinden Sie sich im Hauptmenda.
Unter Read ECU-Memory kénnen Sie die
Software lhres Fahrzeugs auslesen.
Unter Programm ECU-Memory kdnnen Sie
eine von uns modifizierte Software
aufspielen.

Unter Diagnostics kénnen sie den
Fehlerspeicher Ihres Fahrzeugs auslesen
und die Adaptions Daten l6schen

Unter Recover ECU Memory kbénnen Sie
Ihr original BMW File wieder aufspielen.
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Vehicle information :

Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 v

Vehicle Ident. No. : WBANA71020B001193
USB Device information
USB Device SN 2713 - End User

Coded ECU Type No ECU type coded

Coded Idert. No. : No identification coded

Clicking the "Next" button will code your hardware device with the
following information

Please click "Next'to proceed

ok |[CWeter> | [ Cose | [ Heps+ |
d 0559 B
Vehicle rfomaton
wwwwwwwww
Detected ECU Type : | Semens DME MS45.0 -
Vehicle ldert. No
g [

re you sure you like to code your hardware device with the following
ion

Identification details

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA710208001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Calibration options : Diagnostic options
[ Read ECU Memory l [ Diagnostics
Program ECU Memory |
Bxra options
Recover ECU Memory [ Softwere optons
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Anleitung I-Flash

Software auslesen

e Wahlen Sie Read ECU Memory aus.
e \Wahlen Sie anschlieRend Calibration data

only aus.

e Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Software options

e Nachdem die Data options bestimmt wurden
erscheinen diese Informationen Uber die
Software Einstellungen.

e Bestatigen Sie diese mit OK.

Speicherort auswéhlen

e Wabhlen Sie einen Speicherort fur lhr

Kennfeld aus.

¢ Klicken Sie auf Speichern.
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* G-Flash for BMW ... Version 1.0.0, Build 0559 x|

details
ECU Type : Siemens DME MSSE0
hicle Manuf cu Hardwar

Please select the type of data you ke to piocess.
1f you are ot sure, please consult the software vendor.
Data options

 Calibration data only

€ Full program + caibration data

| Cancel | tics |

Program ECLl Memary |

Recover ECU Memory

Exhia options
{ Software options | ‘

Weers ] Close | Help ++ I

Communication protocol
@ Favor K-Line communication protocols
_) Favor CAN BUS communication protocols

File checksum ( use with extreme caution )
DO NOT correct the checksum on the tuned file ( override's defaul flash file setting )

Special tecovery mode ( use only as last option )

Enter ECU recovery mode [ use original ECU image file

Identification details
ECU Type : Siemens. DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387

8] Select Filename for Read file ... S @

Speichem | %] Dokumente Q%M

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Dateiname: SOFAON_WBANA710208001193 data bmw.org \ Speichem ‘

Dateityp: [Onginal Fies ("databmw.org) ~] [ Aobrechen |

[ Recover ECU Memory ] T _snﬂwmgmiw - ]

)
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Anleitung I-Flash

Nicht storen

e Nun wird das Kennfeld lhres Fahrzeuges
ausgelesen. Stellen Sie sicher, dass die
Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen
wird.

e In diesem Fenster wird der Auslesestatus
angezeigt, egal wie lange dieser dauert,
brechen Sie diesen nicht ab.

Speicherort 6ffnen
e In diesem Fenster werden Sie gefragt, ob
Sie den Speicherort 6ffnen méchten.
e Bestatigen Sie das mit Ja.
e Senden Sie uns nun dieses File an
support@gp-infinitas.com.

Modifiziertes Kennfeld aufspielen
e Verbinden Sie das I-Flash wieder mit Ihrem
Laptop und lhrem Fahrzeug.
e Klicken Sie sich bis ins Hauptmeni durch.
e Wahlen Sie nun Programm ECU Memory
aus.

Kennfeld auswahlen
e Wahlen Sie nun, das von uns modifizierte KF
aus.
e Bestétigen Sie das Programmieren mit
Offnen.
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Identfice Is

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Number : WBANA710208001183

ess ... 0x00040870
Time elapsed : 00:00:02 - 1% - 99% - Time remaining : 00:02:27

yess ... 355> Please DO NOT interrupt this process Il ¢¢<<<
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Extra options :

Recover ECU Memory [ software options |

Identific: s
ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

Vehicle Ecu Software Number : 7550120

o — .

C:\Users\:

ke\ D

Would you like to open the read folder ?

el ocuments\SiemensDMEMS450_7549387_7550
FAON_WBANA71020B001193.data.bmw.org.data.b

Ja | Nein

ReooverECUMomoy | [ sowrsaptons. |

Identfication detals

Vehicle Identfication Number : WBANA71020B001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle M Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle M: Ecu Software Number : 7534300
Hardware Number : 0044560BNOOSOFAON

Calibration options Diagnostic options.

.;g-G-Flash for BMW .. Versi B 9 ”

{ Read ECU Memory ] [ Diagrostics

| Progrem ECU Memory

Extra options

Recover ECU Memory Software options |

&

Identfication details
ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387

; 1
[ select Tuned fle to Open .. . ==
Suchen in: S_Gflash_Anletung - r@E
Name 2 Anderungsdatum Ty
Bilder zur Anleitung 200620121623 D
G-Flash_Client 180620121056  D:
Leyouts 180620121104 D
5 SiemensDMEMS450_7549387 7550120 00445... 190620120917 Fi D
Dateiname:  SiemensDMENS450_7543387_7550120_0044¢ Ofinen
Datetyp Tuned Files ("mod) ~] [ Abbrechen |
[7] Schreibgeschitat finen 3
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Anleitung I-Flash

Nicht stéren

I-Flash beginnt nun mit dem Aufspielen,
stellen Sie sicher, dass die Ubertragung auf
keinen Fall unterbrochen wird.

In diesem Fenster wird der Aufspielstatus
angezeigt, egal wie lange dieser dauert,
brechen Sie diesen nicht ab.

Absicherung

Hier werden Sie aufgefordert die Zindung
auszuschalten.

Schalten Sie die Zindung aus und Bestatigen
Sie das mit Ignition is Off.

Entfernen Sie auf keinen Fall das I-Flash
Kabel.

Letzte Schritte

Nur wenn diese Meldung kommt war die
Programmierung erfolgreich.

Bestatigen Sie die Meldung und schalten Sie
anschlieend die Zindung wieder ein.
Wahlen Sie anschlieRend im Hauptmeni den
Punkt Diagnostics aus.

Adaptionswerte l6schen

Wahlen Sie Clear Adaption Data.
Bestatigen Sie anschlieRend mit Ok.
Fertig!
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Identfication details

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNDOSOFAON
Vehicle Identfication Number : WBANA710208001193

ooooo

> Please DO NOT interrupt this process Il <<<<<

Extra options

Recover ECU Memory [ Software options

(]

=]

Identfication details

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manuf: Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identfication Number : WBANA71020B001133
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

-

Program ECU Memory
Recover ECU Memory

Edra options

Software options.

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BN00SOFAON

Vehicle Identiication Number : WBANA710208001193

2

J, ECUhas been successfully programmed )

— =

~ Extra options
Recover ECU Memory T E——
[ Cose Help ++
#  DTCCode DTC Desciiption
G Flash BMW X
| Adaption data has been successfully cleared
Fiead Trouble Codes Read Adsplion Data Read Coding Data
Clear Trouble Codes Clear Adoption Data Wiite Coding Data
Clear Shadaw Memary Reset Fl Save trouble codes Close
Copy Screen Text Ziiick et Close Help ++



